SP10|SD10
PROFESIONALNA PRACKA A SUSIC

KOMPAKTNY DIZAIN

Uspora miesta h
energie

POPIS A VYHODY

VYSOKE OTACKY ODSTREDOVANIA
Pre kratsie susenie a Usporu

primus

JEDNODUCHE OVLADANIE
Velmi jednoduché a intuitivne
rozhranie

3

Popis pracky

Popis susica

Nerezovy vnutorny a vonkajsi bubon

Odstredovanie s vysokym G-faktorom 440 skracuje susenie

a Setri prevadzkové naklady

Volne stojaca odpruzena pracka: mozno ju instalovat

na akykolvek povrch

Inovovany systém odpruzenia pracky - vyrazne nizsie vibracie
Integrovana predna nasypka so styrmi priehradkami
Vypustacie cerpadlo v Standarde

Horny, predny a bocné panely standardne lakované nasivo
Elektricky ohrev alebo pripojenie na hortcu vodu

6 pracich programov

LED kontrolky zobrazuju aktualny priebeh pracieho programu
Zobrazenie ¢asu do konca pracieho programu

Pozinkovany bubon

Velky filter na chuchvalce vo dverach - lahké cistenie
Vykonny ventilator skracuje ¢as susenia a zniZuje prevadzkové
naklady

Otvaranie dveri o 180° pre lahké vkladanie a vykladanie
bielizne

Horny, predny a bo¢né panely standardne lakované nasivo
Elektricky alebo plynovy ohrev

4 programy susenia

LED kontrolky zobrazuju aktualny priebeh pracieho programu
Zobrazenie ¢asu do konca pracieho programu

IIICLEANING CLEANING s.r.0., Majerska cesta 96A, 974 01 Banska Bystrica

vietko pre pranie, istenie a hygienu

tel. +421 48 419 85 66 | cleaning@cleaning.sk | www.cleaning.sk

Primus by Alliance Laundry Systems



SPECIFIKACIA

SP10 NF3JGBSP403UG01 NF3JGBJP403UG43 NF3JGBSG403UG01 NF3NGBJG403UG44 NF3JGBSP403NG22
Trh Eurépa/CE Eurépa/CE Eurépa/CE Eurépa/CE Bez agentury
Vyhotovenie OPL!/PCP? OPL!/PCP? OPL'/PCP? OPL!/PCP? OPL!/PCP?
Bubon Nerez Nerez s dyzou TPP Nerez Nerez s dyzou TPP Nerez
Vypustanie Cerpadlo Cerpadlo Gravita¢né Gravitatné Cerpadlo
Kapacita 10.5 kg 10.5 kg 10.5 kg 10.5 kg 10.5 kg
SD10 ND3NGBGS403UG01 NDENGBGS303UG01 NDGNGBGS303UGO01
Trh Eurépa/CE Eurépa/CE Eurépa/CE
Vyhotovenie OPL!/PCP? OPL'/PCP? OPL!/PCP?

Ohrev Elektricky* Elektricky* Plynovy

Napatie 400V/50Hz/3N 230V/50Hz/1N 230V/50Hz/1N

1 On Premise Laundry = komeréné pracovne 2 Prep for Central Pay = priprava pre centralny platobny systém

Pracka s prednym plnenim SP10 Susic SD10

Objem bubna | 96,8 Kapacita kg 10.5
Frekvencny menic kw 0,67 Objem bubna | 198
Odstredovanie ot./min 1200 Elektricky ohrev 5,2 (230V) | 5,3 (400V)*
G-faktor 440 Plynovy ohrev kW 7.3

Napatie 400v/50Hz/3N Motor ot./min 0,25
Elektricky ohrev kW 438 Odtah mm 102
Rozmery VxSxH mm 1027x683x704 Rozmery VxSxH mm 1027x683%x711
Cista hmotnost kg 113 Cista hmotnost ke 8

Objem (balenie) ] m® 0,71 Objem (balenie) me 071
Rozmery balenia VxSxH mm 1150x760x860 Rozmery balenia Vx§xH mm 1150x760x860
Hruba hmotnost kg 122 Hruba hmotnost ke 73
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SP10 pohlad zboku SP10 pohlad zozadu  SP10 pohlad spredu
A B C D E F G H | J K L
SP10 611 1027 813 1006 371 683 107 104 52 704 40 333
vyska 3irka hibka
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SD10 pohlad zboku SD10 pohlad zozadu SD10 pohlad spredu
A B C D E F G H | J K
SD10 1027 1006 392 102 391 683 114 10 203 711 597
vyska Sirka hibka

Primus si vyhradzuje pravo kedykolvek a bez predchadzajiceho upozornenia zmenit stroje a Specifikacie uvedené v tomto prospekte. Udaje a fotografie
su len informativne a nie su zavazné. www.cleaning.sk



